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1 – INTRODUÇÃO 

Na implantação de um empreendimento hidrelétrico, o momento mais 

critico é quando ocorre o enchimento do reservatório, transformando o antigo leito do 

rio em um ambiente de águas lênticas. Neste processo, o alagamento das margens e 

também da vegetação, pode levar ao enriquecimento de nutrientes em função da 

decomposição desta vegetação, o que tende a reduzir a qualidade da água. No caso da 

UHE Tibagi Montante, a pedido do Instituto Ambiental do Paraná, foi elaborada a 

“Modelagem Matemática da Hidrodinâmica e da Qualidade da Água” que 

apresenta as simulações da qualidade da água em diversos cenários de remoção da 

vegetação. Embora os modelos de qualidade da água sejam robustos, em poucos locais 

no Brasil foi efetuado o monitoramento da qualidade da água durante o período de 

enchimento, principalmente nos primeiros dias de formação do reservatório. 

O presente relatório visa apresentar os resultados do monitoramento da 

qualidade da água do reservatório da UHE Tibagi Montante, durante 42 dias a partir do 

início do enchimento do reservatório, cujas análises são congruentes com o Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água da UHE Tibagi Montante, previsto no Plano 

Básico Ambiental (PBA). 

 

2 – OBJETIVO GERAL 

Avaliar as principais variáveis físicas e químicas da água que compuseram a 

“Modelagem Matemática da Hidrodinâmica da Qualidade da água”, para o enchimento 

e operação do reservatório da UHE Tibagi Montante, no sentido de gerar informações 

para a calibração do modelo e confirmar as previsões efetuadas. 
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2.1 - Objetivos Específicos 

• Analisar as variáveis físicas e químicas que compõem a qualidade da água 

diariamente durante os primeiros 28 dias de enchimento do reservatório e 

semanalmente no mês seguinte; 

• Comparar os resultados encontrados neste monitoramento, com aqueles 

previstos no modelo hidrodinâmico da qualidade da água elaborado para a UHE 

Tibagi Montante, afim de calibrar o modelo e confirmar as projeções efetuadas. 

 

3 – ÁREA DE ESTUDO 

A UHE Tibagi Montante localiza-se a 363,00 km da foz do rio Tibagi, no 

Município de Tibagi, aproximadamente 210 km de Curitiba. O acesso à cidade de 

Tibagi partindo de Curitiba dá-se no sentido noroeste pela BR-376 que passa pela sede 

municipal de Ponta Grossa, seguindo por cerca de 45 km após a sede dessa cidade pela 

BR-376, para entrar à direita na BR-153, em direção à sede de Tibagi, seguindo por 

cerca de 40 km (Figura 1).  

O acesso específico ao local do empreendimento ocorre pela rodovia BR-

153, PR-340 e Avenida Manoel das Dores. A partir destas faz-se necessário acessar 

estradas não pavimentadas vicinais, tais estradas vicinais encontram-se em boas 

condições. 
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Figura 1. Mapa Rodoviário para Localização e Acesso. Fonte: Mapa Rodoviário do Paraná – 

DNIT. 

 

A área de amostragem compreendeu dois pontos, sendo um no corpo 

principal do reservatório (A) (Figura 2 e Figura 3) e um no Arroio Passatempo (D) 

(Figura 2 e Figura 4). 

 

 

Figura 2. Localização dos pontos de amostragem (A = Corpo Principal Reservatório e D = 

Arroio Passatempo). Fonte: Google Earth (2019). 
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Figura 3. Local do ponto de amostragem no corpo principal do reservatório (A) da UHE Tibagi 
Montante. 
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Figura 4. Local do ponto de amostragem no Arroio Passatempo (D) na UHE Tibagi Montante. 

 

 

4 – METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos, nos primeiros 42 dias a partir do início 

do enchimento foram realizadas medições diárias em perfil de profundidade a cada 

metro (Figura 5), com medidas de temperatura da água e oxigênio dissolvido (mg/L e 

saturação) nos dois pontos, cuja modelagem mostrou serem mais sensíveis ao aporte de 

matéria orgânica e nutrientes, a partir daí as medições passaram a ser semanais até 

completar 42 dias. 
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Figura 5. – Análise em perfil de temperatura e oxigênio dissolvido, durante o enchimento do 

reservatório da UHE Tibagi Montante. 

 

Nos 1º, 7º, 14º, 21º, 28º, 35º e 42º dias foram realizadas amostragens de 

água na superfície, meio e fundo, para determinação da demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio amoniacal e transparência da água (Figura 6); 

cujas metodologias de análise encontram-se na Tabela 1. Os resultados obtidos foram 

comparados com os resultados previstos pela modelagem matemática da hidrodinâmica 

da qualidade da água, o que permitiu definir o quanto o modelo se aproximou da 

realidade, e verificar se as condições de enchimento não ofereceram riscos às 

comunidades aquáticas. 
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Figura 6. Amostragem de qualidade da água durante o enchimento do reservatório da UHE 

Tibagi Montante. 

 

As análises das variáveis físicas e químicas da água foram realizadas pelo 

Laboratório de Qualidade da Água da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e do 

Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais – INEO, que possui acreditação ISO/IEC 

17025 (CRL no 1356), e cadastro no Instituto Ambiental do Paraná (IAPCCL no 089), e 

seguiram os padrões estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial (INMETRO, 2017).  



   

Monitoramento Qualidade da Água – Enchimento UHE Tibagi Montante 10 

Tabela 1 - Variáveis físicas, químicas e biológicas avaliadas durante 42 dias a partir do início do enchimento do reservatório da UHE Tibagi Montante. 

Parâmetro Unidade Coleta Preservação Método de Análise Aparelho Referência 

DBO mg/L Garrafa  Refrigerado 

Titulométrico – Teste de DBO 
de 5 dias 

SMEWW - 23º ed. 2017. 

Método: 5210-B 

Incubadora DBO APHA (2017) 

Fósforo total mg/L Garrafa Refrigerado Colorimétrico (digestão ácida) Espectrofotômetro 
MACKRETH et al. 

(1978), APHA (2017) 

Nitrogênio Amoniacal mg/L Garrafa Refrigerado Colorimétrico (indofenol) Espectrofotômetro 
HANSEN & ABEL 

(1999), APHA (2017) 

Oxigênio dissolvido mg/L in loco - 

Potenciométrico – Eletrodo de 
Membrana 

SMEWW - 23º ed. 2017. 

Método: 4500-O-G 

Oxímetro/Sonda APHA (2017) 

Oxigênio dissolvido % de Sat. in loco - 

Potenciométrico – Eletrodo de 

Membrana 

SMEWW - 23º ed. 2017. 

Método: 4500-O-G 

Oxímetro/Sonda APHA (2017) 

Temperatura da água ºC in loco - 

Método de Laboratório e 

Campo 

SMEWW - 23º ed. 2017. 

Método: 2550-B 

Oximetro/Sonda 

multiparamétrica 
APHA (2017) 

Transparência m in loco - Visual Disco de Secchi WETZEL (2001) 
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5 – RESULTADOS 

O enchimento do reservatório da UHE Tibagi Montante iniciou-se no dia 13 

de agosto de 2019 (1º dia) na cota 703,0 metros (NM) e o enchimento total ocorreu no 

18º dia (30 de agosto de 2019) na cota 721,2 metros (NM), ou seja, no presente relatório 

considera-se a partir do 18º dia como fase reservatório pós-enchimento. 

No ponto A (corpo principal do reservatório), no primeiro dia de 

enchimento, não foi possível realizar a análise de perfil devido ao elevado fluxo de 

água, ou seja, neste dia as características locais ainda se mantinham lóticas. A partir do 

sétimo dia de monitoramento da coluna de água, poucas mudanças em termos de 

temperatura da água foram observadas (Figura 7), sendo que a temperatura oscilou 

entre 17,1 e 17,7 oC, permanecendo praticamente constante na coluna de água, sendo 

que no 21º dia foi observada estratificação térmica na coluna da água, ocorrendo o 

mesmo no 28º, 35º e 42º dias.  

A concentração de oxigênio dissolvido foi se modificando, como era 

esperado, com redução da concentração ao longo do tempo, oscilando entre 11,12 e 1,39 

mg/L. No 21º dia entre as profundidades de 9 e 12 metros, as concentrações de oxigênio 

dissolvido estiveram abaixo do limite da resolução CONAMA no 357/2005, que é de 5,0 

mg/L, para águas de classe 2, em toda a coluna de água, e ainda, no 35º dia (a partir de 8 

metros de profundidade) e 42º dia (a partir de 7 metros de profundidade), também foram 

observadas concentrações de oxigênio dissolvido abaixo do limite estabelecido (Figura 

7). A saturação de oxigênio alcançou valores entre 126,3% e 15,6%, sendo que até o 28º 

dia de monitoramento, os resultados registrados neste ponto de amostragem estavam 

dentro do esperado, porém a partir do 35º dia, houve redução significativa da 

concentração de oxigênio, o que poderia representar restrição à manutenção da fauna 

aquática, entretanto, durante as amostragens de qualidade da água, não foram 

registrados organismos perecidos de nenhum tipo. 



Monitoramento Qualidade da Água – Enchimento UHE Tibagi Montante 12 

Figura 7 - Perfil de temperatura da água e oxigênio dissolvido (mg/L e saturação) registrados 

no ponto A (corpo principal do reservatório) durante 42 dias a partir do início do enchimento do 

reservatório da UHE Tibagi Montante. Linha e letras em roxo representam o limite da resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) oscilou suas concentrações 

entre <1,00 mg/L e 3,42 mg/L (Tabela 2). Para esse parâmetro a resolução CONAMA 

nº. 357/2005 preconiza que as demandas não sejam superiores a 5,00 mg/L, assim, todas 

as profundidades e dias de coletas registram valores dentro do permitido pela legislação, 

contrariando a previsão do modelo, que visualizava concentrações maiores que 5,0 

mg/L próximo ao 27º dia. 

As concentrações de fósforo total variaram entre 0,01 e 0,05 mg/L, e 

apresentaram-se de acordo com os limites estabelecidos pela resolução CONAMA nº. 

357/2005, para águas de classe 2 (≤ 0,05 mg/L), em todas as profundidades e dias de 

coleta (Tabela 2). 

As concentrações de nitrogênio amoniacal variaram de <0,005 mg/L 

(superfície no 1º e 14º dia) à 0,674 mg/L (na superfície do 21º dia). Destaca-se que 

todas as profundidades e dias amostrados apresentaram concentrações dentro dos limites 
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estabelecidos pela resolução CONAMA nº. 357/2005, para corpos de água da Classe 2 

(< 3,70 mg/L). 

Em relação à transparência da água (Tabela 2), a maior transparência 

ocorreu no 1º dia com 1,85 m e a menor transparência ocorreu no 28º dia (1,20 m), 

entretanto, a resolução CONAMA nº 357/2005, não estabelece limites para este 

parâmetro.
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Tabela 2 – Variáveis analisadas (Demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, nitrogênio amoniacal e transparência da água) durante 42 dias a partir do 
início do enchimento do reservatório da UHE Tibagi Montante. Valores em vermelho encontram-se acima do limite estabelecido pela CONAMA nº 357/2005. 

Nm = não mencionado. 

Variáveis 

Dias de Enchimento CONAMA 

1º 7º 7º 7º 14º 14º 14º 21º 21º 21º n° 357/2005 

Superfície Superfície Meio Fundo Superfície Meio Fundo Superfície Meio Fundo CLASSE II 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) 3,00 1,81 2,49 2,00 1,86 ND 1,02 2,14 1,19 1,84 < 5,00 

Fósforo total (mg/L) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,05 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) <0,005 0,162 0,141 0,088 <0,005 0,123 0,124 0,674 0,163 0,109 < 3,7 

Transparência (m) 1,85 1,35 - - 1,55 - - 1,5 - - Nm 

Continuação Tabela 2. 

Variáveis 

Dias de Enchimento CONAMA 

28º 28º 28º 35º 35º 35º 42º 42º 42º n° 357/2005 

Superfície Meio Fundo Superfície Meio Fundo Superfície Meio Fundo CLASSE II 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) 2,05 2,35 2,38 1,49 <1,00 1,32 1,34 3,42 1,21 < 5,00 

Fósforo total (mg/L) 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 < 0,05 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 0,258 0,323 0,323 0,199 0,264 0,229 0,205 0,238 0,279 < 3,7 

Transparência (m) 1,20 - - 1,30 - - 2,00 - - Nm 
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No ponto D (Arroio Passatempo) (Figura 8), em função de que o 

alagamento demorou um pouco mais para ocorrer, as amostragens com perfil de 

temperatura e oxigênio dissolvido foram iniciadas a partir do 5º dia. Destaca-se que 

neste braço do reservatório a modelagem hidrodinâmica mostrou que o aporte de 

matéria orgânica seria elevado e, portanto, o consumo de oxigênio também. 

A temperatura da água oscilou entre 16,7 e 24,4 oC (Figura 8), 

permanecendo com certa constância entre o 7º e 14º dia, e com estratificação térmica a 

partir do 28º dia. A concentração de oxigênio dissolvido foi se modificando bastante, 

além do esperado, com valores abaixo do limite (5,00 mg/L) da resolução CONAMA no

357/2005 no 1º dia, onde o ambiente encontrava-se lótico e devido a supressão vegetal, 

muita matéria orgânica foi carreada para o Arroio Passatempo, resultando em baixo 

valor de oxigênio dissolvido (1,80 mg/L). Apenas no 7º e 14º dias não foram registradas 

concentrações de oxigênio dissolvido abaixo do limite permitido.  

No 21º e 28º dia de monitoramento a partir de 4 metros de profundidade as 

concentrações se mantiveram abaixo do limite da resolução CONAMA no 357/2005, 

enquanto que no 35º dia em 3 metros de profundidade as concentrações encontravam-se 

abaixo de 5,00 mg/L e no 42º dia as concentrações foram abaixo do limite permitido a 

partir de 5 metros de profundidade. O mesmo padrão foi observado para a saturação de 

oxigênio, que resultou em valores entre 100,8% e 0,3%, deste modo, até o 14º dia de 

monitoramento, os resultados registrados neste ponto de amostragem mostram que 

houve redução significativa da concentração de oxigênio, podendo representar restrição 

à manutenção da fauna aquática, entretanto, durante as amostragens de qualidade da 

água, não foram registrados organismos perecidos de nenhum tipo. 
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Figura 8 - Perfil de temperatura da água e oxigênio dissolvido (mg/L e saturação) registrados 

no ponto D (Arroio Passatempo) durante 42 dias a partir do início do enchimento do 

reservatório da UHE Tibagi Montante. Linha e letras em roxo representam o limite da resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) oscilou suas concentrações 

entre <1,00 mg/L e 5,76 mg/L (Tabela 3). Para esse parâmetro a resolução CONAMA 

nº. 357/2005 preconiza que as demandas não sejam superiores a 5,00 mg/L, assim, no 

28º dia no fundo do Arroio Passatempo registrou-se valor acima do permitido pela 

legislação. Este resultado está dentro do previsto pelo modelo de enchimento, porém 

não foi tão restritivo como previsto. 

As concentrações de fósforo total variaram entre 0,01 e 0,05 mg/L (Tabela 

3), e apresentaram-se de acordo com os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 

nº. 357/2005, para águas de classe 2 (≤ 0,05 mg/L), em todas as profundidades e dias de 

coleta (Tabela 3). 

As concentrações de nitrogênio amoniacal variaram de <0,005 mg/L (no 14º 

dia no meio e fundo) à 1,256 mg/L (no 42º dia no fundo). Destaca-se que todas as 
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profundidades e dias amostrados apresentaram concentrações dentro dos limites 

estabelecidos pela resolução CONAMA nº. 357/2005, para corpos de água da Classe 2 

(< 3,70 mg/L) 

Em relação à transparência da água (Tabela 3), a maior transparência 

ocorreu no 21º dia com 1,50 m e a menor transparência ocorreu no 7º dia (1,00 m), 

entretanto, a resolução CONAMA nº 357/2005, não estabelece limites para este 

parâmetro. 
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Tabela 3 – Variáveis analisadas (Demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, nitrogênio amoniacal e transparência da água) durante 42 dias a partir do 

início do enchimento do reservatório da UHE Tibagi Montante. Valores em vermelho encontram-se acima do limite estabelecido pela CONAMA nº 357/2005. 

Nm = não mencionado. 

Variáveis 

Dias de Enchimento CONAMA  

7º  7º  14º 14º 14º 21º 21º 21º n° 357/2005 

Superfície Fundo Superfície Meio Fundo Superfície Meio Fundo CLASSE II 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) 2,22 4,17 <1,00 2,93 2,09 1,59 2,48 2,6 < 5,00 

Fósforo total (mg/L) 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 < 0,05 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 0,103 0,091 0,087 <0,005 <0,005 0,129 0,187 0,232 < 3,7 

Transparência (m) 1,00 - 1,40 - - 1,50 - - Nm 

 

Continuação Tabela 3. 

Variáveis 

Dias de Enchimento CONAMA  

28º 28º 28º 35º 35º 35º 42º 42º 42º n° 357/2005 

Superfície Meio Fundo Superfície Meio Fundo Superfície Meio Fundo CLASSE II 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) 2,90 2,00 5,76 2,91 1,80 4,70 2,33 4,36 3,04 < 5,00 

Fósforo total (mg/L) 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,05 0,02 0,03 0,03 < 0,05 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 0,133 0,297 0,877 0,049 0,13 1,225 0,192 0,855 1,256 < 3,7 

Transparência (m) 1,20 - - 1,20 - - 1,05 - - Nm 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral, praticamente todos dos parâmetros analisados 

encontraram-se dentro dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357/2005, 

para corpos de água da classe 2, exceção feita para a Demanda Bioquímica de Oxigênio, 

que excedeu, no Arroio Passatempo no 28º dia no fundo, o limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA n° 357/2005 e o oxigênio dissolvido que em vários dias em 

diferentes profundidades também excedeu aos limites legais. 

Deste modo, no monitoramento efetuado, e vale aqui destacar um dos 

únicos no Brasil, percebeu-se claramente que nos dois pontos monitorados neste estudo, 

as previsões efetuadas pela modelagem hidrodinâmica para as condições ambientais de 

enchimento, principalmente de oxigênio dissolvido, foram mais restritivas do que o 

observado na realidade para o corpo principal, já que os valores medidos permaneceram 

em quase 100% do tempo acima dos 5,0 mg/L, como estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005, para águas de classe 2. Da mesma forma que oxigênio 

dissolvido, nestes dois locais a temperatura e a saturação de oxigênio e os nutrientes 

medidos não foram restritivos à manutenção da fauna aquática.  

Destaca-se que a modelagem hidrodinâmica para as condições ambientais 

de enchimento simulam concentrações de oxigênio dissolvido apenas na superfície 

(profundidade 0 m), sendo que a partir do 21º dia no corpo principal do reservatório e 

no Arroio Passatempo, em diferentes profundidades as concentrações excederam o 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005, para águas de classe 2, porém não 

causaram a mortalidade de organismos. 

Assim como a modelagem hidrodinâmica destaca, deve-se dar uma atenção 

especial ao Arroio Passatempo, devido às atividades antrópicas próximas ao arroio, 

principalmente de agricultura e suinocultura. Além disso, neste local o odor da água 

demonstrou que a decomposição de matéria orgânica foi bastante elevada, o que 

consequentemente levou a redução da concentração de oxigênio e deste modo, durante a 

operação a qualidade da água deste tributário deve ser monitorada, no sentido de 

detectar condições adversas que possam levar a mortandade de peixes, que até o 42º dia 

não havia ocorrido em toda a sua extensão. 

Finalmente, cabe destacar que embora as condições em alguns locais 

tenham sido bastante restritivas, não foi observada mortalidade de peixes em nenhum 
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dos locais analisados, e certamente, após a decomposição da matéria orgânica lábil as 

concentrações de oxigênio deverão se elevar, como também a demanda bioquímica de 

oxigênio deverá diminuir, permanecendo apenas a preocupação maior com o Arroio 

Passatempo. 

No sentido de evitar problemas de qualidade da água, sugere-se como 

medida de mitigação a continuidade do programa de monitoramento limnológico e da 

qualidade da água, assim como, é enfatizado na modelagem matemática da 

hidrodinâmica e da qualidade da água. 
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Anexo 1. Perfil do oxigênio dissolvido (mg/L e % saturação) e temperatura da água (ºC) 
registrada no ponto A, nos primeiros 28 dias de enchimento do reservatório da UHE Tibagi 

Montante. 

1º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

1 13/08/2019 0 8,06 83,0 17,3 

2º dia 

2 14/08/2019 0 9,15 103,8 18,1 

2 14/08/2019 1 9,11 103,4 18,1 

2 14/08/2019 2 9,18 104,2 18,1 

2 14/08/2019 3 9,14 103,8 18,1 

2 14/08/2019 4 9,15 103,9 18,1 

2 14/08/2019 5 9,12 103,6 18,1 

3º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

3 15/08/2019 0 9,39 106,1 17,9 

3 15/08/2019 1 8,68 97,9 17,6 

3 15/08/2019 2 9,26 103,2 17,0 

3 15/08/2019 3 9,24 102,1 16,8 

3 15/08/2019 4 9,01 99,1 16,7 

3 15/08/2019 5 9,10 100,5 16,7 

3 15/08/2019 6 9,02 99,5 16,7 

3 15/08/2019 7 8,86 97,6 16,7 

3 15/08/2019 8 8,92 98,6 16,7 

4º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

4 16/08/2019 0 8,90 104,3 19,2 

4 16/08/2019 1 9,01 101,5 17,6 

4 16/08/2019 2 8,52 95,8 17,4 

4 16/08/2019 3 8,61 96,5 17,2 

4 16/08/2019 4 8,31 92,7 17,0 

4 16/08/2019 5 8,65 96,1 16,9 

4 16/08/2019 6 8,55 95,3 16,9 

4 16/08/2019 7 8,64 96,2 16,9 

4 16/08/2019 8 8,60 95,6 16,9 

4 16/08/2019 9 7,57 86,9 16,9 

5º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

5 17/08/2019 0 8,89 105,3 19,2 

5 17/08/2019 1 8,71 99,3 17,7 

5 17/08/2019 2 8,82 99,3 17,1 

5 17/08/2019 3 8,41 94,3 17,0 

5 17/08/2019 4 8,56 96,0 16,9 

5 17/08/2019 5 8,58 96,0 16,8 
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5 17/08/2019 6 8,47 94,6 16,8 

5 17/08/2019 7 8,50 95,0 16,8 

5 17/08/2019 8 8,20 91,4 16,7 

5 17/08/2019 9 8,29 92,1 16,6 

5 17/08/2019 10 8,15 90,9 16,6 

6º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

6 18/08/2019 0 8,51 98,7 18,6 

6 18/08/2019 1 8,26 94,7 18,2 

6 18/08/2019 2 8,15 92,6 17,5 

6 18/08/2019 3 7,90 89,0 17,3 

6 18/08/2019 4 7,27 81,9 17,2 

6 18/08/2019 5 7,93 88,1 17,1 

6 18/08/2019 6 7,32 82,1 17,0 

6 18/08/2019 7 7,93 88,7 16,9 

6 18/08/2019 8 7,65 85,6 16,9 

6 18/08/2019 9 7,56 84,6 16,9 

6 18/08/2019 10 7,87 88,0 16,8 

6 18/08/2019 11 7,24 81,0 16,8 

7º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

7 19/08/2019 0 8,32 94,8 17,7 

7 19/08/2019 1 8,23 93,7 17,7 

7 19/08/2019 2 8,26 94,1 17,7 

7 19/08/2019 3 8,09 91,7 17,6 

7 19/08/2019 4 8,01 90,9 17,6 

7 19/08/2019 5 7,90 89,5 17,5 

7 19/08/2019 6 7,93 89,7 17,5 

7 19/08/2019 7 7,83 89,1 17,4 

7 19/08/2019 8 7,06 79,6 17,4 

7 19/08/2019 9 7,38 83,3 17,3 

7 19/08/2019 10 6,22 70,0 17,1 

7 19/08/2019 11 6,03 67,5 17,1 

8º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

8 20/08/2019 0 9,45 107,9 18,2 

8 20/08/2019 1 9,54 108,7 18,0 

8 20/08/2019 2 9,04 102,7 17,9 

8 20/08/2019 3 8,44 94,8 17,4 

8 20/08/2019 4 8,78 99,0 17,4 

8 20/08/2019 5 8,79 98,4 17,3 

8 20/08/2019 6 8,74 98,0 17,3 

8 20/08/2019 7 8,80 98,7 17,3 

8 20/08/2019 8 8,78 98,4 17,3 
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8 20/08/2019 9 8,76 98,3 17,3 

8 20/08/2019 10 8,79 98,7 17,3 

8 20/08/2019 11 8,64 96,8 17,2 

8 20/08/2019 12 8,09 88,4 17,2 

8 20/08/2019 13 6,94 77,6 17,1 

8 20/08/2019 14 6,01 67,0 17,1 

9º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

9 21/08/2019 0 8,25 94,4 18,3 

9 21/08/2019 1 8,29 94,5 18,1 

9 21/08/2019 2 8,30 94,2 17,9 

9 21/08/2019 3 8,35 94,3 17,8 

9 21/08/2019 4 8,17 93,0 17,1 

9 21/08/2019 5 8,20 92,3 17,6 

9 21/08/2019 6 8,05 90,7 17,5 

9 21/08/2019 7 7,85 88,3 17,4 

9 21/08/2019 8 7,75 87,0 17,3 

9 21/08/2019 9 7,90 88,5 17,2 

9 21/08/2019 10 7,98 89,7 17,2 

9 21/08/2019 11 7,69 86,1 17,2 

9 21/08/2019 12 7,88 88,3 17,2 

9 21/08/2019 13 7,65 85,8 17,2 

9 21/08/2019 14 7,32 81,7 17,2 

9 21/08/2019 15 7,00 78,1 17,2 

10º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

10 22/08/2019 0 11,12 128,3 18,7 

10 22/08/2019 1 10,33 117,2 18,0 

10 22/08/2019 2 9,51 107,7 17,8 

10 22/08/2019 3 8,67 97,2 17,3 

10 22/08/2019 4 8,69 97,2 17,2 

10 22/08/2019 5 8,91 99,5 17,1 

10 22/08/2019 6 8,72 97,0 17,1 

10 22/08/2019 7 8,63 96,5 17,1 

10 22/08/2019 8 8,47 94,5 17,1 

10 22/08/2019 9 8,51 95,0 17,1 

10 22/08/2019 10 9,07 101,1 17,1 

10 22/08/2019 11 8,99 100,2 17,1 

10 22/08/2019 12 8,99 100,4 17,1 

10 22/08/2019 13 9,01 100,3 17,1 

10 22/08/2019 14 9,07 101,2 17,1 

10 22/08/2019 15 8,95 99,9 17,1 

10 22/08/2019 16 8,96 99,9 17,1 

10 22/08/2019 17 8,96 100,0 17,1 
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11º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

11 23/08/2019 0 9,88 114,9 17,2 

11 23/08/2019 1 9,76 113,9 19,2 

11 23/08/2019 2 9,92 115,2 18,9 

11 23/08/2019 3 8,58 97,2 17,8 

11 23/08/2019 4 7,68 87,3 17,5 

11 23/08/2019 5 6,70 75,0 17,3 

11 23/08/2019 6 7,40 82,4 17,1 

11 23/08/2019 7 7,52 82,9 17,0 

11 23/08/2019 8 7,61 84,9 16,9 

11 23/08/2019 9 7,67 85,1 16,9 

11 23/08/2019 10 7,72 85,9 16,9 

11 23/08/2019 11 7,54 83,5 16,9 

11 23/08/2019 12 7,64 85,1 16,9 

11 23/08/2019 13 7,75 86,2 16,9 

11 23/08/2019 14 7,80 86,6 16,9 

11 23/08/2019 15 7,70 84,5 16,9 

11 23/08/2019 16 7,42 82,3 16,8 

12º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

12 24/08/2019 0 8,80 100,9 18,8 

12 24/08/2019 1 8,75 100,4 18,5 

12 24/08/2019 2 8,40 94,8 17,7 

12 24/08/2019 3 8,19 91,8 17,4 

12 24/08/2019 4 7,85 87,7 17,2 

12 24/08/2019 5 7,99 89,0 17,1 

12 24/08/2019 6 7,60 84,8 17,1 

12 24/08/2019 7 7,64 85,1 17,0 

12 24/08/2019 8 7,72 85,9 16,9 

12 24/08/2019 9 7,73 85,5 16,9 

12 24/08/2019 10 7,72 84,5 16,9 

12 24/08/2019 11 7,61 84,5 16,9 

12 24/08/2019 12 7,66 84,6 16,8 

12 24/08/2019 13 7,72 85,2 16,8 

12 24/08/2019 14 7,71 84,5 16,8 

12 24/08/2019 15 7,70 85,2 16,8 

12 24/08/2019 16 7,62 84,1 16,8 

12 24/08/2019 17 7,67 85,1 16,8 

12 24/08/2019 18 7,63 85,4 16,8 

13º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

13 25/08/2019 0 10,07 116,8 19,0 

13 25/08/2019 1 10,35 117,0 18,0 
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13 25/08/2019 2 10,46 117,3 17,8 

13 25/08/2019 3 9,50 105,8 17,5 

13 25/08/2019 4 8,34 92,5 17,3 

13 25/08/2019 5 8,21 91,5 17,2 

13 25/08/2019 6 7,87 87,6 17,1 

13 25/08/2019 7 8,22 91,5 17,0 

13 25/08/2019 8 8,61 95,6 16,9 

13 25/08/2019 9 9,15 101,5 16,9 

13 25/08/2019 10 9,06 100,4 16,9 

13 25/08/2019 11 8,70 96,3 16,9 

13 25/08/2019 12 8,58 94,6 16,9 

13 25/08/2019 13 9,17 101,7 16,9 

13 25/08/2019 14 9,27 102,7 16,9 

13 25/08/2019 15 9,01 99,3 16,9 

13 25/08/2019 16 8,97 99,3 16,9 

13 25/08/2019 17 8,90 98,2 16,9 

14º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

14 26/08/2019 0 11,12 126,3 18,4 

14 26/08/2019 1 10,68 121,2 17,9 

14 26/08/2019 2 10,34 117,6 17,8 

14 26/08/2019 3 10,40 119,2 17,7 

14 26/08/2019 4 9,64 108,7 17,6 

14 26/08/2019 5 8,57 95,9 17,1 

14 26/08/2019 6 8,75 97,8 17,0 

14 26/08/2019 7 8,95 99,0 16,9 

14 26/08/2019 8 8,77 97,3 16,9 

14 26/08/2019 9 8,92 98,5 16,9 

14 26/08/2019 10 8,54 94,5 16,9 

14 26/08/2019 11 8,58 95,4 16,9 

14 26/08/2019 12 8,35 92,9 16,9 

14 26/08/2019 13 8,32 92,4 16,9 

14 26/08/2019 14 8,56 94,5 16,9 

14 26/08/2019 15 8,33 92,5 16,9 

14 26/08/2019 16 8,48 93,5 16,9 

15º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

15 27/08/2019 0 8,75 101,3 18,5 

15 27/08/2019 1 8,70 98,7 17,9 

15 27/08/2019 2 8,56 96,3 17,8 

15 27/08/2019 3 8,34 93,9 17,8 

15 27/08/2019 4 7,15 80,2 17,5 

15 27/08/2019 5 5,90 64,1 17,1 

15 27/08/2019 6 5,21 58,4 17,0 
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15 27/08/2019 7 6,85 75,7 16,9 

15 27/08/2019 8 7,24 80,4 16,9 

15 27/08/2019 9 6,64 84,8 16,8 

15 27/08/2019 10 7,27 80,6 16,8 

15 27/08/2019 11 7,54 83,5 16,7 

15 27/08/2019 12 7,47 82,9 16,7 

15 27/08/2019 13 7,65 84,6 16,7 

15 27/08/2019 14 7,42 82,3 16,7 

15 27/08/2019 15 7,54 83,9 16,7 

15 27/08/2019 16 7,34 81,9 16,7 

15 27/08/2019 17 7,32 81,0 16,7 

15 27/08/2019 18 7,66 84,7 16,7 

15 27/08/2019 19 7,75 86,0 16,7 

16º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

16 28/08/2019 0 9,30 107,2 18,8 

16 28/08/2019 1 8,97 103,2 18,6 

16 28/08/2019 2 8,40 95,9 18,4 

16 28/08/2019 3 8,13 93,3 18,3 

16 28/08/2019 4 6,60 74,9 18,0 

16 28/08/2019 5 4,25 46,6 17,1 

16 28/08/2019 6 3,94 43,3 17,0 

16 28/08/2019 7 4,82 53,8 16,9 

16 28/08/2019 8 5,84 55,1 16,8 

16 28/08/2019 9 6,33 70,3 16,7 

16 28/08/2019 10 6,07 73,5 16,7 

16 28/08/2019 11 6,78 74,8 16,7 

16 28/08/2019 12 6,92 76,6 16,7 

16 28/08/2019 13 6,89 76,3 16,7 

16 28/08/2019 14 6,93 76,6 16,7 

16 28/08/2019 15 7,07 78,1 16,7 

16 28/08/2019 16 6,95 77,4 16,7 

16 28/08/2019 17 7,05 78,1 16,7 

16 28/08/2019 18 7,06 78,0 16,7 

16 28/08/2019 19 6,67 73,8 16,7 

17º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

17 29/08/2019 0 7,87 92,3 18,9 

17 29/08/2019 1 7,85 90,7 18,6 

17 29/08/2019 2 7,47 86,9 18,4 

17 29/08/2019 3 7,36 84,6 18,3 

17 29/08/2019 4 6,26 71,2 17,9 

17 29/08/2019 5 3,49 39,1 17,3 

17 29/08/2019 6 4,95 55,2 17,0 
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17 29/08/2019 7 4,31 48,0 17,0 

17 29/08/2019 8 5,26 58,7 16,9 

17 29/08/2019 9 5,52 61,7 16,9 

17 29/08/2019 10 5,51 61,1 16,8 

17 29/08/2019 11 5,89 65,3 16,7 

17 29/08/2019 12 6,13 68,1 16,7 

17 29/08/2019 13 5,99 66,4 16,7 

17 29/08/2019 14 6,03 67,0 16,7 

17 29/08/2019 15 6,15 67,8 16,6 

17 29/08/2019 16 6,21 69,1 16,6 

17 29/08/2019 17 5,85 65,7 16,6 

17 29/08/2019 18 5,94 65,5 16,6 

17 29/08/2019 19 6,13 67,7 16,6 

17 29/08/2019 20 6,31 70,2 16,6 

18º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

18 30/08/2019 0 8,44 96,6 19,7 

18 30/08/2019 1 8,31 97,6 19,4 

18 30/08/2019 2 7,91 91,2 18,4 

18 30/08/2019 3 6,11 69,8 17,9 

18 30/08/2019 4 3,47 40,2 17,5 

18 30/08/2019 5 4,89 55,8 17,1 

18 30/08/2019 6 4,53 50,6 17,0 

18 30/08/2019 7 4,95 55,3 16,9 

18 30/08/2019 8 4,80 53,6 16,9 

18 30/08/2019 9 5,20 58,1 16,9 

18 30/08/2019 10 5,17 57,4 16,8 

18 30/08/2019 11 5,53 61,7 16,8 

18 30/08/2019 12 5,45 60,2 16,8 

18 30/08/2019 13 4,62 51,3 16,7 

18 30/08/2019 14 4,98 55,3 16,7 

18 30/08/2019 15 5,22 58,0 16,6 

18 30/08/2019 16 5,30 59,3 16,6 

18 30/08/2019 17 5,38 59,9 16,6 

18 30/08/2019 18 5,47 60,7 16,6 

18 30/08/2019 19 5,57 61,8 16,6 

18 30/08/2019 20 5,58 62,3 16,6 

19º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

19 31/08/2019 0 8,15 97,1 19,9 

19 31/08/2019 1 8,44 100,1 19,6 

19 31/08/2019 2 7,97 92,1 18,5 

19 31/08/2019 3 6,50 74,4 17,9 

19 31/08/2019 4 6,15 70,0 17,5 
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19 31/08/2019 5 4,65 52,9 17,3 

19 31/08/2019 6 4,07 45,8 17,2 

19 31/08/2019 7 4,33 48,6 17,1 

19 31/08/2019 8 4,95 55,1 17,1 

19 31/08/2019 9 4,20 47,2 17,0 

19 31/08/2019 10 4,15 47,5 17,0 

19 31/08/2019 11 3,91 44,0 16,9 

19 31/08/2019 12 4,03 45,4 16,8 

19 31/08/2019 13 4,29 48,0 16,8 

19 31/08/2019 14 4,18 46,6 16,8 

19 31/08/2019 15 5,00 56,3 16,7 

19 31/08/2019 16 5,41 60,3 16,6 

19 31/08/2019 17 5,40 60,0 16,6 

19 31/08/2019 18 5,18 57,7 16,6 

19 31/08/2019 19 5,26 58,8 16,6 

19 31/08/2019 20 5,14 57,1 16,6 

20º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

20 01/09/2019 0 8,45 99,1 19,0 

20 01/09/2019 1 8,52 99,8 19,0 

20 01/09/2019 2 8,30 96,7 18,8 

20 01/09/2019 3 7,86 89,9 18,2 

20 01/09/2019 4 7,10 81,5 18,0 

20 01/09/2019 5 6,88 78,6 17,8 

20 01/09/2019 6 6,43 72,9 17,4 

20 01/09/2019 7 6,49 73,3 17,3 

20 01/09/2019 8 6,30 70,7 17,1 

20 01/09/2019 9 4,83 54,9 17,1 

20 01/09/2019 10 4,18 47,6 17,0 

20 01/09/2019 11 4,65 51,9 17,0 

20 01/09/2019 12 4,93 55,4 16,9 

20 01/09/2019 13 5,06 56,8 16,9 

20 01/09/2019 14 5,35 59,6 16,8 

20 01/09/2019 15 5,45 60,5 16,8 

20 01/09/2019 16 6,05 67,8 16,8 

20 01/09/2019 17 6,26 70,0 16,7 

20 01/09/2019 18 6,62 73,4 16,7 

20 01/09/2019 19 5,41 60,2 16,7 

21º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

21 02/09/2019 0 7,93 91,6 18,5 

21 02/09/2019 1 7,80 90,5 18,6 

21 02/09/2019 2 7,84 91,2 18,6 

21 02/09/2019 3 7,84 91,2 18,6 
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21 02/09/2019 4 7,79 90,6 18,5 

21 02/09/2019 5 7,60 88,3 18,5 

21 02/09/2019 6 7,64 89,0 18,5 

21 02/09/2019 7 6,80 77,7 17,7 

21 02/09/2019 8 5,52 62,2 17,3 

21 02/09/2019 9 4,48 50,5 17,0 

21 02/09/2019 10 4,44 50,1 17,0 

21 02/09/2019 11 4,84 54,4 16,9 

21 02/09/2019 12 4,95 56,2 16,9 

21 02/09/2019 13 5,48 61,0 16,9 

21 02/09/2019 14 5,52 61,3 16,8 

21 02/09/2019 15 5,51 61,3 16,8 

21 02/09/2019 16 5,64 63,0 16,8 

21 02/09/2019 17 5,45 61,1 16,8 

21 02/09/2019 18 5,55 65,6 16,8 

21 02/09/2019 19 5,18 57,5 16,7 

22º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

22 03/09/2019 0 8,60 104,1 20,7 

22 03/09/2019 1 8,43 98,5 19,3 

22 03/09/2019 2 7,84 91,7 18,9 

22 03/09/2019 3 7,73 90,2 18,9 

22 03/09/2019 4 7,67 89,1 18,7 

22 03/09/2019 5 8,53 99,3 18,6 

22 03/09/2019 6 8,67 100,7 18,5 

22 03/09/2019 7 8,48 97,8 18,1 

22 03/09/2019 8 8,23 94,1 17,9 

22 03/09/2019 9 7,88 89,3 17,6 

22 03/09/2019 10 7,49 85,1 17,4 

22 03/09/2019 11 7,27 81,8 17,2 

22 03/09/2019 12 7,02 79,9 17,1 

22 03/09/2019 13 7,04 79,3 17,0 

22 03/09/2019 14 7,13 80,0 16,9 

22 03/09/2019 15 7,15 80,1 16,9 

22 03/09/2019 16 7,18 80,2 16,9 

22 03/09/2019 17 7,20 80,6 16,9 

22 03/09/2019 18 7,23 80,9 16,9 

22 03/09/2019 19 7,16 81,3 16,9 

22 03/09/2019 20 7,26 81,6 16,9 

23º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

23 04/09/2019 0 9,53 114,2 20,2 

23 04/09/2019 1 9,29 110,2 20,1 

23 04/09/2019 2 9,15 110,5 20,1 
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23 04/09/2019 3 9,08 106,4 19,5 

23 04/09/2019 4 8,51 98,8 18,9 

23 04/09/2019 5 8,43 98,6 18,9 

23 04/09/2019 6 9,63 110,5 18,8 

23 04/09/2019 7 9,53 110,8 18,8 

23 04/09/2019 8 9,21 106,2 18,5 

23 04/09/2019 9 9,05 104,8 18,4 

23 04/09/2019 10 9,18 105,4 18,4 

23 04/09/2019 11 9,42 108,6 18,4 

23 04/09/2019 12 9,29 107,2 18,3 

23 04/09/2019 13 9,04 103,9 18,3 

23 04/09/2019 14 3,41 39,7 17,4 

23 04/09/2019 15 3,75 43,7 17,3 

23 04/09/2019 16 4,12 46,7 17,1 

23 04/09/2019 17 4,43 50,1 17,0 

23 04/09/2019 18 4,63 52,2 16,9 

23 04/09/2019 19 4,99 57,5 17,2 

23 04/09/2019 20 5,43 61,7 17,2 

24º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

24 05/09/2019 0 9,30 109,3 19,2 

24 05/09/2019 1 9,12 103,6 19,1 

24 05/09/2019 2 8,97 103,9 19,0 

24 05/09/2019 3 9,19 106,0 18,9 

24 05/09/2019 4 8,97 104,7 18,8 

24 05/09/2019 5 9,11 104,1 18,8 

24 05/09/2019 6 8,84 101,9 18,7 

24 05/09/2019 7 8,62 100,8 18,7 

24 05/09/2019 8 8,36 97,0 18,5 

24 05/09/2019 9 8,32 95,4 18,4 

24 05/09/2019 10 8,18 94,6 18,4 

24 05/09/2019 11 8,38 96,0 18,3 

24 05/09/2019 12 7,82 89,2 18,1 

24 05/09/2019 13 6,58 74,4 17,8 

24 05/09/2019 14 4,93 54,8 17,4 

24 05/09/2019 15 4,37 49,3 17,2 

24 05/09/2019 16 4,46 49,4 17,0 

24 05/09/2019 17 4,69 52,7 17,0 

24 05/09/2019 18 4,81 53,6 16,9 

24 05/09/2019 19 4,88 54,1 16,9 

24 05/09/2019 20 4,71 50,1 16,9 

25º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

25 06/09/2019 0 9,06 105,5 19,0 
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25 06/09/2019 1 9,00 104,2 18,9 

25 06/09/2019 2 8,95 104,0 18,8 

25 06/09/2019 3 8,41 96,8 18,5 

25 06/09/2019 4 8,59 98,7 18,5 

25 06/09/2019 5 8,51 98,1 18,5 

25 06/09/2019 6 8,32 94,9 18,5 

25 06/09/2019 7 8,07 92,9 18,5 

25 06/09/2019 8 8,36 96,3 18,5 

25 06/09/2019 9 8,12 95,2 18,5 

25 06/09/2019 10 8,19 92,2 18,4 

25 06/09/2019 11 8,25 95,6 18,4 

25 06/09/2019 12 8,24 94,7 18,4 

25 06/09/2019 13 7,91 90,9 18,4 

25 06/09/2019 14 7,57 86,9 18,3 

25 06/09/2019 15 5,95 68,4 17,9 

25 06/09/2019 16 3,92 43,8 17,2 

25 06/09/2019 17 3,84 42,8 17,1 

25 06/09/2019 18 3,89 42,9 17,1 

25 06/09/2019 19 3,92 43,1 17,1 

25 06/09/2019 20 2,74 35,5 17,0 

28º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

28 09/09/2019 0 7,10 85,0 20,2 

28 09/09/2019 1 7,11 84,6 20,0 

28 09/09/2019 2 6,87 81,1 19,7 

28 09/09/2019 3 6,86 80,9 19,5 

28 09/09/2019 4 6,72 79,6 19,4 

28 09/09/2019 5 6,51 75,2 19,1 

28 09/09/2019 6 6,83 81,0 19,0 

28 09/09/2019 7 6,93 79,7 18,9 

28 09/09/2019 8 6,17 72,4 18,4 

28 09/09/2019 9 6,34 72,7 18,2 

28 09/09/2019 10 6,75 76,5 18,2 

28 09/09/2019 11 6,68 76,5 17,7 

28 09/09/2019 12 6,98 79,2 17,6 

28 09/09/2019 13 7,04 79,9 17,5 

28 09/09/2019 14 7,13 80,8 17,5 

28 09/09/2019 15 6,96 80,3 17,4 

28 09/09/2019 16 7,14 81,7 17,4 

28 09/09/2019 17 7,23 82,6 17,4 

28 09/09/2019 18 6,96 78,7 17,4 

28 09/09/2019 19 7,11 81,6 17,4 

28 09/09/2019 20 7,18 81,5 17,4 

28 09/09/2019 21 6,49 77,0 17,4 
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28 09/09/2019 22 6,35 76,2 17,4 

28 09/09/2019 23 6,22 75,1 17,4 

29º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

29 10/09/2019 0 7,65 96,2 21,7 

29 10/09/2019 1 8,20 99,5 21,2 

29 10/09/2019 2 8,12 98,1 20,8 

29 10/09/2019 3 7,99 96,1 20,6 

29 10/09/2019 4 7,30 83,1 19,3 

29 10/09/2019 5 6,83 79,6 18,9 

29 10/09/2019 6 6,39 73,0 18,3 

29 10/09/2019 7 6,30 71,8 18,0 

29 10/09/2019 8 6,56 74,8 17,9 

29 10/09/2019 9 6,18 70,6 17,8 

29 10/09/2019 10 6,15 69,6 17,6 

29 10/09/2019 11 6,09 70,3 17,6 

29 10/09/2019 12 6,27 71,1 17,5 

29 10/09/2019 13 6,60 74,5 17,5 

29 10/09/2019 14 6,32 72,7 17,5 

29 10/09/2019 15 6,52 74,4 17,5 

29 10/09/2019 16 6,57 74,0 17,4 

29 10/09/2019 17 6,76 76,3 17,4 

29 10/09/2019 18 6,80 76,4 17,4 

29 10/09/2019 19 6,38 72,5 17,4 

29 10/09/2019 20 6,59 73,2 17,4 

30º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

30 11/09/2019 0 8,57 107,6 22,4 

30 11/09/2019 1 8,19 101,5 21,9 

30 11/09/2019 2 7,98 97,3 21,4 

30 11/09/2019 3 7,79 96,3 21,4 

30 11/09/2019 4 6,32 73,2 18,8 

30 11/09/2019 5 6,22 71,9 18,6 

30 11/09/2019 6 6,30 73,7 18,5 

30 11/09/2019 7 6,04 69,6 18,3 

30 11/09/2019 8 6,00 66,6 17,9 

30 11/09/2019 9 5,86 67,6 17,8 

30 11/09/2019 10 5,71 66,1 17,8 

30 11/09/2019 11 5,72 64,4 17,6 

30 11/09/2019 12 5,74 65,2 17,5 

30 11/09/2019 13 5,80 66,6 17,5 

30 11/09/2019 14 5,86 66,5 17,5 

30 11/09/2019 15 5,84 66,2 17,5 

30 11/09/2019 16 5,88 67,0 17,5 
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30 11/09/2019 17 5,90 67,2 17,4 

30 11/09/2019 18 5,81 67,2 17,4 

30 11/09/2019 19 5,89 66,5 17,4 

30 11/09/2019 20 5,70 66,0 17,4 

31º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

31 12/09/2019 0 9,05 116,5 23,9 

31 12/09/2019 1 8,80 110,0 23,4 

31 12/09/2019 2 6,92 82,5 20,9 

31 12/09/2019 3 6,50 79,1 20,2 

31 12/09/2019 4 6,06 71,5 19,1 

31 12/09/2019 5 6,07 71,5 18,9 

31 12/09/2019 6 5,98 69,3 18,8 

31 12/09/2019 7 5,82 66,9 18,3 

31 12/09/2019 8 5,93 68,0 18,1 

31 12/09/2019 9 5,81 66,1 18,0 

31 12/09/2019 10 5,49 63,1 17,9 

31 12/09/2019 11 5,17 58,1 17,7 

31 12/09/2019 12 5,30 61,5 17,6 

31 12/09/2019 13 5,53 63,1 17,5 

31 12/09/2019 14 5,32 59,4 17,5 

31 12/09/2019 15 5,39 60,2 17,5 

31 12/09/2019 16 5,45 62,8 17,5 

31 12/09/2019 17 5,14 56,9 17,4 

31 12/09/2019 18 5,50 62,9 17,4 

31 12/09/2019 19 4,41 47,6 17,4 

32º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

32 13/09/2019 0 8,05 100,2 22,9 

32 13/09/2019 1 7,96 99,6 22,6 

32 13/09/2019 2 6,84 83,3 20,8 

32 13/09/2019 3 6,20 75,0 20,2 

32 13/09/2019 4 6,01 71,6 19,8 

32 13/09/2019 5 5,87 70,0 19,5 

32 13/09/2019 6 5,98 69,6 19,1 

32 13/09/2019 7 5,96 69,1 18,7 

32 13/09/2019 8 5,75 66,8 18,6 

32 13/09/2019 9 5,69 66,3 18,5 

32 13/09/2019 10 5,62 63,8 18,2 

32 13/09/2019 11 5,49 62,2 17,9 

32 13/09/2019 12 5,40 61,4 17,8 

32 13/09/2019 13 5,30 58,7 17,6 

32 13/09/2019 14 5,32 60,2 17,5 

32 13/09/2019 15 5,26 59,9 17,5 
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32 13/09/2019 16 5,18 59,5 17,5 

32 13/09/2019 17 5,33 60,6 17,5 

32 13/09/2019 18 5,39 60,9 17,5 

32 13/09/2019 19 5,33 60,0 17,5 

32 13/09/2019 20 5,34 59,3 17,5 

35º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

35 16/09/2019 0 6,67 83,6 22,5 

35 16/09/2019 1 6,70 83,5 22,5 

35 16/09/2019 2 6,53 81,1 22,4 

35 16/09/2019 3 6,37 80,2 22,4 

35 16/09/2019 4 6,43 79,9 22,3 

35 16/09/2019 5 5,52 68,2 21,8 

35 16/09/2019 6 5,15 62,4 20,9 

35 16/09/2019 7 5,07 60,9 20,4 

35 16/09/2019 8 4,83 57,4 19,8 

35 16/09/2019 9 4,60 53,6 19,0 

35 16/09/2019 10 4,64 54,3 18,8 

35 16/09/2019 11 4,44 51,2 18,4 

35 16/09/2019 12 4,07 46,8 18,1 

35 16/09/2019 13 3,51 40,0 17,9 

35 16/09/2019 14 3,52 40,3 17,7 

35 16/09/2019 15 3,51 40,3 17,6 

35 16/09/2019 16 3,58 41,0 17,6 

35 16/09/2019 17 3,71 42,1 17,6 

35 16/09/2019 18 3,76 42,6 17,6 

35 16/09/2019 19 3,78 42,9 17,6 

35 16/09/2019 20 3,78 42,9 17,6 

35 16/09/2019 21 3,76 42,0 17,6 

35 16/09/2019 22 3,60 40,2 17,6 

42º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

42 23/09/2019 0 5,78 70,1 21,3 

42 23/09/2019 1 5,55 68,0 21,2 

42 23/09/2019 2 5,62 68,2 21,2 

42 23/09/2019 3 5,44 65,7 20,9 

42 23/09/2019 4 5,37 64,5 20,9 

42 23/09/2019 5 5,29 63,7 20,9 

42 23/09/2019 6 5,20 62,6 20,9 

42 23/09/2019 7 4,18 49,8 20,7 

42 23/09/2019 8 3,61 42,6 19,7 

42 23/09/2019 9 3,49 40,9 19,3 

42 23/09/2019 10 3,33 38,4 18,7 

42 23/09/2019 11 2,80 32,1 18,4 
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42 23/09/2019 12 1,65 24,8 18,1 

42 23/09/2019 13 1,57 18,7 17,9 

42 23/09/2019 14 1,44 17,8 17,8 

42 23/09/2019 15 1,39 16,2 17,8 

42 23/09/2019 16 1,39 15,6 17,7 

42 23/09/2019 17 1,39 15,6 17,7 

42 23/09/2019 18 1,40 15,9 17,7 

42 23/09/2019 19 1,40 15,8 17,7 

42 23/09/2019 20 1,40 15,7 17,7 

 

 

Anexo 2. Perfil do oxigênio dissolvido (mg/L e % saturação) e temperatura da água (ºC) 

registrada no ponto D (Arroio Passatempo), nos primeiros 28 dias de enchimento do 

reservatório da UHE Tibagi Montante. 

1º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

1 13/08/2019 0 1,8 18,3 16,7 

2º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

2 14/08/2019 0 1,59 15,4 18,4 

3º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

3 15/08/2019 0 1,48 14,3 18,2 

4º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

4 16/08/2019 0 5,60 60,7 19,5 

5º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

5 17/08/2019 0 6,41 67,3 17,3 

5 17/08/2019 1 6,86 70,7 16,8 

5 17/08/2019 2 6,61 68,0 16,7 

6º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

6 18/08/2019 0 8,50 100,0 18,6 

6 18/08/2019 1 7,60 85,8 17,9 

6 18/08/2019 2 7,50 85,3 17,7 

6 18/08/2019 3 6,53 72,1 17,5 

6 18/08/2019 4 4,26 48,0 17,1 

7º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

7 19/08/2019 0 7,70 87,9 17,8 

7 19/08/2019 1 7,85 89,5 17,8 
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7 19/08/2019 2 7,72 89,2 17,8 

7 19/08/2019 3 8,01 91,4 17,8 

7 19/08/2019 4 7,91 90,1 17,8 

7 19/08/2019 5 7,55 86,2 17,8 

7 19/08/2019 6 7,35 84,1 17,8 

8º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

8 20/08/2019 0 8,19 93,2 17,8 

8 20/08/2019 1 8,18 92,3 17,7 

8 20/08/2019 2 8,32 93,3 17,6 

8 20/08/2019 3 8,03 90,6 17,5 

8 20/08/2019 4 8,18 91,9 17,5 

8 20/08/2019 5 4,93 54,7 17,5 

9º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

9 21/08/2019 0 7,38 83,7 17,5 

9 21/08/2019 1 7,23 81,6 17,4 

9 21/08/2019 2 7,51 84,1 17,3 

9 21/08/2019 3 7,50 84,0 17,3 

9 21/08/2019 4 7,70 86,4 17,3 

9 21/08/2019 5 7,70 86,0 17,3 

9 21/08/2019 6 7,62 85,0 17,3 

10º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

10 22/08/2019 0 7,28 82,5 18,9 

10 22/08/2019 1 7,32 82,8 18,6 

10 22/08/2019 2 7,11 80,8 18,5 

10 22/08/2019 3 6,63 74,7 17,8 

10 22/08/2019 4 6,68 74,1 17,8 

10 22/08/2019 5 6,48 71,7 17,7 

10 22/08/2019 6 6,40 72,0 17,7 

11º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

11 23/08/2019 0 7,58 86,5 17,7 

11 23/08/2019 1 7,82 88,0 17,6 

11 23/08/2019 2 7,43 84,4 17,6 

11 23/08/2019 3 7,17 80,5 17,4 

11 23/08/2019 4 7,08 79,9 17,4 

11 23/08/2019 5 7,17 80,5 17,4 

11 23/08/2019 6 7,18 80,7 17,4 

11 23/08/2019 7 7,40 83,1 17,3 

11 23/08/2019 8 7,20 80,7 17,3 

12º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 
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12 24/08/2019 0 7,70 88,0 18,3 

12 24/08/2019 1 7,69 87,0 17,8 

12 24/08/2019 2 7,73 87,5 17,8 

12 24/08/2019 3 7,12 80,2 17,6 

12 24/08/2019 4 6,68 75,0 17,4 

12 24/08/2019 5 6,54 73,2 17,4 

12 24/08/2019 6 6,61 74,0 17,3 

12 24/08/2019 7 6,28 70,2 17,3 

12 24/08/2019 8 5,97 67,1 17,3 

12 24/08/2019 9 5,74 64,0 17,3 

13º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

13 25/08/2019 0 8,85 104,2 19,5 

13 25/08/2019 1 8,73 99,8 18,4 

13 25/08/2019 2 8,80 100,3 18,0 

13 25/08/2019 3 8,30 94,1 17,8 

13 25/08/2019 4 7,75 87,4 17,6 

13 25/08/2019 5 6,89 77,3 17,2 

13 25/08/2019 6 6,71 74,9 17,2 

13 25/08/2019 7 7,20 80,4 17,2 

13 25/08/2019 8 7,20 81,3 17,1 

13 25/08/2019 9 5,74 66,0 17,1 

13 25/08/2019 10 6,20 69,0 17,1 

14º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

14 26/08/2019 0 8,10 89,8 17,6 

14 26/08/2019 1 7,74 87,1 17,5 

14 26/08/2019 2 7,43 84,5 17,4 

14 26/08/2019 3 7,39 83,6 17,4 

14 26/08/2019 4 7,26 82,2 17,3 

14 26/08/2019 5 7,24 81,3 17,3 

14 26/08/2019 6 7,02 78,2 17,3 

14 26/08/2019 7 5,95 67,0 17,1 

14 26/08/2019 8 5,89 64,1 17,1 

14 26/08/2019 9 5,34 60,2 17,1 

15º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

15 27/08/2019 0 7,75 91,4 18,9 

15 27/08/2019 1 7,37 84,1 18,2 

15 27/08/2019 2 7,42 82,5 18,0 

15 27/08/2019 3 7,25 82,2 17,9 

15 27/08/2019 4 5,89 60,2 17,5 

15 27/08/2019 5 5,39 60,7 17,3 

15 27/08/2019 6 4,51 50,6 17,1 
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15 27/08/2019 7 4,14 45,8 17,0 

15 27/08/2019 8 4,33 48,2 17,0 

15 27/08/2019 9 4,00 44,4 17,0 

15 27/08/2019 10 4,05 44,9 17,0 

16º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

16 28/08/2019 0 9,23 106,9 19,2 

16 28/08/2019 1 9,80 113,1 18,8 

16 28/08/2019 2 7,78 89,2 18,4 

16 28/08/2019 3 7,95 90,4 18,3 

16 28/08/2019 4 5,73 65,1 17,8 

16 28/08/2019 5 4,92 54,7 17,3 

16 28/08/2019 6 4,78 53,5 17,2 

16 28/08/2019 7 4,85 54,2 17,1 

16 28/08/2019 8 4,40 49,3 17,1 

16 28/08/2019 9 4,41 49,2 17,1 

17º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

17 29/08/2019 0 7,62 91,9 20,6 

17 29/08/2019 1 7,67 90,2 19,5 

17 29/08/2019 2 7,17 83,7 18,1 

17 29/08/2019 3 7,25 83,7 18,6 

17 29/08/2019 4 7,29 72,4 18,5 

17 29/08/2019 5 2,87 31,9 17,3 

17 29/08/2019 6 3,17 35,1 17,1 

17 29/08/2019 7 3,11 34,7 17,1 

17 29/08/2019 8 3,15 35,3 17,0 

18º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

18 30/08/2019 0 7,64 96,0 21,0 

18 30/08/2019 1 7,40 86,1 19,3 

18 30/08/2019 2 6,93 80,1 18,7 

18 30/08/2019 3 5,49 62,9 18,2 

18 30/08/2019 4 5,35 61,1 17,9 

18 30/08/2019 5 4,14 47,4 17,6 

18 30/08/2019 6 2,92 33,0 17,2 

18 30/08/2019 7 3,17 35,6 17,1 

18 30/08/2019 8 2,97 33,7 17,0 

18 30/08/2019 9 2,90 32,4 17,0 

19º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

19 31/08/2019 0 8,05 97,5 20,7 

19 31/08/2019 1 8,35 99,9 20,0 

19 31/08/2019 2 7,94 92,8 18,7 
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19 31/08/2019 3 5,84 67,1 18,3 

19 31/08/2019 4 5,10 59,0 18,2 

19 31/08/2019 5 3,24 36,1 17,5 

19 31/08/2019 6 1,94 21,4 17,1 

19 31/08/2019 7 2,48 27,8 17,1 

19 31/08/2019 8 2,52 28,2 17,0 

19 31/08/2019 9 2,35 26,3 17,0 

20º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

20 01/09/2019 0 9,68 114,8 19,5 

20 01/09/2019 1 9,66 114,0 19,5 

20 01/09/2019 2 9,30 110,1 19,4 

20 01/09/2019 3 9,20 108,9 19,4 

20 01/09/2019 4 5,95 68,4 18,4 

20 01/09/2019 5 2,33 26,2 18,0 

20 01/09/2019 6 1,46 16,2 17,8 

20 01/09/2019 7 0,36 4,1 17,5 

20 01/09/2019 8 0,35 4,0 17,0 

21º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

21 02/09/2019 0 7,56 87,0 18,7 

21 02/09/2019 1 7,42 86,3 18,7 

21 02/09/2019 2 7,21 84,1 18,7 

21 02/09/2019 3 7,18 83,7 18,7 

21 02/09/2019 4 7,09 83,0 18,7 

21 02/09/2019 5 2,44 27,1 17,7 

21 02/09/2019 6 0,85 9,3 17,7 

21 02/09/2019 7 0,20 2,1 17,4 

21 02/09/2019 8 0,45 5,2 17,2 

21 02/09/2019 9 0,15 1,6 17,1 

22º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

22 03/09/2019 0 7,32 85,0 19,9 

22 03/09/2019 1 6,85 79,2 19,1 

22 03/09/2019 2 6,78 79,1 19,0 

22 03/09/2019 3 6,04 69,7 18,8 

22 03/09/2019 4 5,89 69,6 18,5 

22 03/09/2019 5 1,56 14,1 17,5 

22 03/09/2019 6 0,24 1,8 17,3 

22 03/09/2019 7 0,08 0,8 17,2 

22 03/09/2019 8 0,06 0,5 17,2 

22 03/09/2019 9 0,02 0,3 17,2 

23º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 
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23 04/09/2019 0 7,71 92,7 20,3 

23 04/09/2019 1 7,58 90,7 20,3 

23 04/09/2019 2 7,61 90,7 20,3 

23 04/09/2019 3 7,48 89,0 20,1 

23 04/09/2019 4 7,52 88,5 20,0 

23 04/09/2019 5 0,64 1,7 17,6 

23 04/09/2019 6 0,23 1,1 17,4 

23 04/09/2019 7 0,10 1,0 17,3 

23 04/09/2019 8 0,00 0,0 17,2 

23 04/09/2019 9 0,00 0,0 17,2 

24º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

24 05/09/2019 0 7,80 90,9 19,7 

24 05/09/2019 1 7,09 82,1 19,6 

24 05/09/2019 2 5,85 67,1 18,7 

24 05/09/2019 3 2,63 32,4 18,5 

24 05/09/2019 4 1,38 15,1 17,9 

24 05/09/2019 5 0,15 1,5 17,5 

24 05/09/2019 6 0,09 1,0 17,3 

24 05/09/2019 7 0,08 0,8 17,2 

24 05/09/2019 8 0,06 0,7 17,2 

24 05/09/2019 9 0,05 0,4 17,2 

25º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

25 06/09/2019 0 8,65 101,1 19,5 

25 06/09/2019 1 8,20 97,2 19,4 

25 06/09/2019 2 8,06 91,7 19,2 

25 06/09/2019 3 7,86 90,8 19,1 

25 06/09/2019 4 0,99 12,0 17,7 

25 06/09/2019 5 0,15 1,5 17,5 

25 06/09/2019 6 0,08 1,0 17,4 

25 06/09/2019 7 0,07 0,8 17,3 

25 06/09/2019 8 0,06 0,7 17,2 

25 06/09/2019 9 0,06 0,7 17,2 

28º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

28 09/09/2019 0 7,58 100,8 21,7 

28 09/09/2019 1 6,03 72,2 19,9 

28 09/09/2019 2 6,15 72,1 19,3 

28 09/09/2019 3 5,05 59,7 19,0 

28 09/09/2019 4 3,10 35,6 18,8 

28 09/09/2019 5 1,70 18,1 18,6 

28 09/09/2019 6 0,09 1,3 18,0 

28 09/09/2019 7 0,07 0,8 17,6 
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28 09/09/2019 8 0,05 0,6 17,5 

28 09/09/2019 9 0,05 0,5 17,4 

28 09/09/2019 10 0,05 0,3 17,2 

29º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

29 10/09/2019 0 8,75 104,8 22,0 

29 10/09/2019 1 8,59 103,4 21,3 

29 10/09/2019 2 8,24 98,7 20,9 

29 10/09/2019 3 6,85 81,8 20,4 

29 10/09/2019 4 4,49 51,9 19,4 

29 10/09/2019 5 2,20 25,2 18,5 

29 10/09/2019 6 0,15 1,5 17,8 

29 10/09/2019 7 0,20 2,3 17,5 

29 10/09/2019 8 0,15 1,7 17,4 

29 10/09/2019 9 0,13 1,4 17,3 

30º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

30 11/09/2019 0 8,52 112,4 23,8 

30 11/09/2019 1 8,36 103,4 21,8 

30 11/09/2019 2 7,70 97,1 21,3 

30 11/09/2019 3 4,94 57,3 19,8 

30 11/09/2019 4 3,04 35,2 18,9 

30 11/09/2019 5 0,14 1,9 18,3 

30 11/09/2019 6 0,25 3,3 17,9 

30 11/09/2019 7 0,36 4,1 17,6 

30 11/09/2019 8 0,08 1,0 17,5 

30 11/09/2019 9 0,05 0,5 17,4 

31º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

31 12/09/2019 0 9,08 122,0 24,4 

31 12/09/2019 1 8,94 114,7 23,0 

31 12/09/2019 2 7,30 91,5 21,5 

31 12/09/2019 3 5,57 67,6 20,6 

31 12/09/2019 4 2,93 35,3 19,2 

31 12/09/2019 5 0,12 1,1 18,5 

31 12/09/2019 6 0,06 0,6 17,9 

31 12/09/2019 7 0,05 0,6 17,6 

31 12/09/2019 8 0,04 0,5 17,4 

31 12/09/2019 9 0,04 0,4 17,4 

32º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

32 13/09/2019 0 8,64 112,8 24,6 

32 13/09/2019 1 8,59 110,8 24,5 

32 13/09/2019 2 8,26 107,9 24,5 
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32 13/09/2019 3 5,56 67,4 21,1 

32 13/09/2019 4 2,51 28,8 19,2 

32 13/09/2019 5 0,09 0,9 18,5 

32 13/09/2019 6 0,05 0,5 17,9 

32 13/09/2019 7 0,04 0,5 17,7 

32 13/09/2019 8 0,04 0,4 17,5 

32 13/09/2019 9 0,03 0,3 17,4 

35º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

35 16/09/2019 0 7,28 94,8 24,4 

35 16/09/2019 1 6,90 88,3 23,7 

35 16/09/2019 2 6,03 75,2 22,4 

35 16/09/2019 3 3,41 41,9 21,4 

35 16/09/2019 4 1,62 19,3 19,9 

35 16/09/2019 5 0,10 1,1 18,9 

35 16/09/2019 6 0,05 0,7 18,0 

35 16/09/2019 7 0,04 0,5 17,7 

35 16/09/2019 8 0,04 0,5 17,6 

35 16/09/2019 9 0,04 0,5 17,5 

35 16/09/2019 10 0,04 0,5 17,5 

42º dia 

Dia Data Profundidade (m) OD (mg/L) Saturação (%) Temperatura da água(ºC) 

42 23/09/2019 0 6,13 75,0 21,7 

42 23/09/2019 1 5,82 70,1 21,3 

42 23/09/2019 2 5,40 65,1 20,9 

42 23/09/2019 3 5,30 64,0 20,7 

42 23/09/2019 4 5,00 59,9 20,5 

42 23/09/2019 5 4,77 57,9 20,2 

42 23/09/2019 6 0,37 3,8 18,7 

42 23/09/2019 7 0,11 1,3 18,4 

42 23/09/2019 8 0,10 1,1 18,2 

42 23/09/2019 9 0,12 1,4 18,0 

4342 24/09/2019 10 0,10 1,1 17,9 

 

 




